


Design the light

vlak was born out of the desire to get as close to the warm, cosy light an old-
fashioned lightbulb as possible with modern LED-technology.

All of vlak’s products mix different colours of LED’s together to mimic the dim-
ming of a lightbulb as closely as possible. The proprietary software and electro-
nics allow for a smooth, stable dimming from the super-low brightness “night 

light mode” to a high-brightness daylight-coloured working light.

Just like the way you loved the glow of the filament of the lightbulb.
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Verlicht vlak

1,5mm Aluminium IMS PCB, 3mm PMMA, 3mm Stainless steel, 
Machined aluminium, electronic components, misc.

Main assembly drawing
Refer to individual component drawings for more detailed information
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vlak 1

vlak 1

Door een draai aan de knop begint de lamp een rustig, 

warm, sfeervol licht uit te stralen. Draai verder en het licht 

wordt niet alleen feller, maar ook helderder. Het sfeervolle 

licht dat je gewend was van de gloeilamp, in een moderne, 

energiezuinige vorm.

Gevoed uit adapter met 1,8m snoer.



vlak 2

Door het gebruik van 3 gerecyclede laptopaccu’s is vlak 2 

vrij te plaatsen in het interieur.  

Geleverd met lader en magnetisch laadsnoer.
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0,5 - 6 +/- 0,05
6 - 30 +/- 0,10
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400 - 1000 +/- 0,30
1000 - 2000 +/- 0,50
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Afgedankte elektronische apparaten be-
vatten waardevolle (en vaak nog goede) 
lithium-accu’s. Deze worden verzameld 
en ...

... getest op hun capaciteit en werking. 
Wanneer de accu’s voldoen, krijgen ze 
een nieuw jasje ...

... en worden ze gebruikt als de energie-
bron voor vlak 2
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Dutch Design Week 2016

Röntgeninspectie van onderdelen bij producent OBJECT Rotterdam 2018

Salone del Mobile 2017
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www.vlak-light.nl


